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2. Nalezy zgtaszat zauwazone wady i usterki w formie pisemnej do Zarzadcy Nieruchomosci, ktéry po weryfikacji danej
usterki moze skierowac jq do Generalnego Wykonawcy

3. Zgloszone wady i usterki beda usuwane w terminie 30 dni od daty ich zgloszenia, chyba Ze proces technologiczny i
organizacyjny wymagat bedzie diuzszego czasu.

4. Wbudowane materialy i urzadzenia objete s rekojmig i gwarancija udzielong przez producenta w terminach i na
zasadach przez nich okreslonych.

5. Gwarancji nie podlegaja wady powstate na skutek dzialania sity wyzszej,
zuzycia wynikajacego z normalnego uzytkowania a w szczegdinosci niewtasciwej konserwacii i uzytkowania lokalu w
sposob niezgodny z instrukcjg i jego przeznaczeniem.

6. Wymagane jest aby wszelkie prace wykonczeniowe w lokalach byty prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami BHP. Materiaty stosowane przy robotach wykoficzeniowych powinny posiadat odpowiednie atesty oraz
aprobaty techniczne, a osoby wykonujace roboty winne s posiadaé stosowne kwalifikacje.

7. Wszelkie przerobki wptywajace bezposrednio na konstrukcje wykonywane bez wezesnigjszego uzgodnienia z Zarzadcg
Nieruchomo$ci mogq wiazaé sie z utrata gwarancj.

8. Uzytkowanie instalacji i urzadzen bedacych wyposazeniem lokalu powinno:

* by¢ zgodne z instrukcjami uzytkowania tych instalaj i urzadzen do nich przytaczonych;

* zapewniac ochrone elementow budynku i jego wyposazenia;

* nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikéw lokalu i lokali sasiednich.

9. Podczas uzytkowania instalacji | urzadzen nalezy:

¢ zapewniat ich ochrone przed uszkodzeniem;

* prowadzi biezacg konserwacjg i dokonywa¢ napraw przewidzianych w instrukcji uzytkowania;

* likwidowa¢ przecieki z instalacji, w zakresie bezposrednio obcigzajacym uzytkownika lokalu;

* dokonywa¢ napraw i wymian elementow instalacji i urzadzen, ktére ulegly uszkodzeniu lub zuzyciu w zakresie
obcigzajacym uzytkownika;

* informowa¢ Zarzadcg Nieruchomosci o wszelkich awariach na instalacjach w mieszkaniach, a w szczegolnosci
takie, ktore mogty mie¢ wptyw na powstanie szkody w sasiednich mieszkaniach lub czesSciach wspdlnych
budynku.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zauwazenia zaklocen w funkcjonowaniu instalacji lub urzadzen nalezy
niezwlocznie wstrzymac ich eksploatacje jezeli dalsze ich uzytkowanie moze spowodowaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa osob i mienia lub skazeniem $rodowiska.

3.2.8CIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
1. Aby utrzymag nalezyty stan $cian zewnetrznych lokal nalezy uzytkowa¢ z ponizej podanymi wytycznymi:

*  stanowczo zabrania sig wykuwania otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach zewnetrznych;

*  Zabronione jest wykonywanie wszelkich przebi¢, przekué, bruzd pionowych i poziomych w $cianach
zewngtrznych jak i w Scianach bedacych Scianami konstrukcyjnymi.

*  Zabronione jest mocowanie elementow na $cianach zewnetrznych takich jak: haki, uchwyty itd.

e  Zabronione jest mocowanie zaluzji antywtamaniowych a takze innych elementéw na elewacji budynku bez
wezesniejszego uzgodnienia z Zarzadca Nieruchomosci, niezgloszenie montazu moze wigzac sig z utratg
gwarancji oraz z koniecznocia ich zdemontowania na wiasny koszt.

2. Podczas uzytkowania lokalu nalezy zwrocié szczegoing uwage na zachowanie prawidtowych warunkéw, do ktorych
nalezg;
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element regulujacy. Nie nalezy zapychag, zaklejaé ani ogranicza¢ przeplywu powietrza, poniewaz powoduje to
niewtasciwe dziatanie instalacji wentylacji. Nie nalezy zastaniaé czy zaslepia nawiewnikow niezaleznie od pory roku,
poniewaz skutkuje to nieefektywna wentylacjg oraz zaburzeniem dziatania wentylacji wyciagowej w calym pionie, a nie
tylko w konkretnym lokalu mieszkalnym

4. Okucia stolarki okiennej wymagaja cyklicznej konserwacii, $cisle okreslonej przez producenta o ktéra musi zadbaé
uzytkownik mieszkania .Wszelkie przerébki oraz uszkodzenia mechaniczne bede powodowat utrate praw wynikajacych
z gwarancji. Dodatkowo zabrania si¢ stosowania do uszczelnienia okien tasm metalowych, a takze mocowania
bezposrednio do elementow stolarki wszelkiego rodzaju rolet/ Zaluzjilkrat zabezpieczajacych. Nie wolno obijaé skrzydet
drzwiowych blachg lub innymi materiatami zabezpieczajacymi.

5. Okna posiadajg uszczelki fabryczne, wigc nie nalezy ich dodatkowo uszczelniaé lub wymieniaé na inne.

6. Okna i drzwi balkonowe nalezy utrzymywaé w czystosci, unikaé nadmiemego zawilgocenia, nie uszkadzaé
mechanicznie i nie obciaza¢ nadmiemie skrzydet.

7. Nalezy zabezpieczy¢ okna folia w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, aby nie dopusci¢ do zabrudzen
wapnem, zaprawg, tynkarska i innymi substancjami niszczacymi.

8. Regulame czyszczenie w migjscach trudnodostepnych w tym zawiasow oraz szczelin w ramie okna- zabrania sie
uzywania detergentow Zracych.

9. Instrukcja mycia szkifa:

* W celu utrzymania szkla w czystosci nalezy je regulamie my¢ zwyktymi detergentami dedykowanymi do szkia,
czystq i miekka Sciereczka;

* zabrudzenia w postaci tiustych plam mozna usunaé za pomoca amoniaku lub acetonu. Nalezy jednak uwazag, by
substancje nie stykaly sig z ramami i uszczelnieniami (moga wchodzié z nimi w reakcije);

e w przypadku zabrudzen, w postaci zaciekow lub plam trudnych do usunigcia za pomocy zwyklych detergentow,
nalezy zastosowa roztwér tlenku ceru i wody w nastepujace; proporcji 50-100g/ wody. Po umyciu powierzchnie
szkia nalezy splukaé czysta woda, nastepnie osuszyg;

* do czyszczenia szkla nie nalezy stosowaé substancji zracych i alkaicznych (szczegolnie zawierajacych fluor i
chior).

mi
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3.5.PODLOZA POD POSADZKI

1. Podtoza pod posadzkami w budynkach wykonane zostaly jako wylewki betonowe, pod ktorymi prowadzone sg instalacje
wod.-kan., c.o. i elektryczne. Wykonywanie przekué, przebi¢ oraz wiercenie w miejscach przebiegu przedmiotowych
instalacii jest zabronione bez wczesniejszego uzgodnienia tego z Zarzgdcg Nieruchomosci. Prace powinny by¢
wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

3.6.SCIANKI DZIALOWE

1. Sciany dziatowe budynkéw wykonane sa z pustakow ceramicznych.

2. Podczas poczatkowego okresu eksploatacji budynku w miejscach stykdw $cianek dziatowych ze stropem, $cianami
konstrukeyjnymi lub w narozach moga pojawi¢ sie drobne rysy. Rysy te sg skutkiem mechaniki budynku oraz jego
naturalnego osiadania lub zmian temperatury i wilgotnosci, nie wptywaja on jednak na bezpieczenstwo konstrukcyjne
budynkow.

3. Elementy wyposazenia mieszkan moga by¢ mocowane na $cianach dzialowych. Do mocowania nalezy uzywaé
systemowych hakow badz wkretéw z kotkami dedykowanych do tego rodzaju $cian. Podczas trasowania otworéw do
wiercenia nalezy zwréci¢ uwage na przebieg instalacji aby upewnié sig, Ze nie zostang one uszkodzone. Uszkodzenie
przewodow w czasie wiercen moze wiazaé sie z utratg gwarangji.
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3.9.INSTALACJA C.W.U.

1.

ena przylaczeniu okapu zamontowana jest klapa zwrotna, ktora zapobiega przenoszeniu zapachéw z innych
mieszkan;
eklapa zwrotna powinna by¢ ustawiona tak, aby powietrze mogio przeptywac z okapu do pionu okapowego. Kiapa
powinna by¢ ustawiona pod lekkim skosem w rzucie okapowej, tak domykata si¢ w sposob grawitacyjny;
* zabrania si¢ przenoszenia klapy zwrotnej w inne miejsce instalacji okapowej;
* zabudowujgc meble kuchenne nalezy przewidzie¢ dostep do rury okapowej, a w szczegolnosci do klapy zwrotnej,
aby umoZliwi¢ okresowa kontrole i czyszczenie;
* kiapke zwrotng nalezy czysci¢ ciepla woda bez detergentow, aby oczyscié ja z nalotéw tluszczowych powstalych
podczas gotowania;
enajemca mieszkania aby moc korzystat z pionu okapowego powinien wyposazy¢ si¢ w okap kuchenny z
wbudowanym wentylatorem;
eokap nalezy podpina¢ rurg elastyczng z izolacjq z welny mineralngj lub na sztywno z tumikiem dobranym do
parametréw akustycznych okapu;
ew przypadku uruchomienia wentylatora okapowego na maksymalny wydatek nalezy uchylic okno w celu
zapewnienia wystarczajacej iloSci powietrza kompensacyjnego doplywajacego do mieszkania.
Powietrze nawiewane dostaje sig do pomieszczen poprzez nawiewniki zamontowane w stolarce okiennej i w momencie
ich zastonigcia lub w jakikolwiek spos6b zaslepienia, odcina sig doplyw powietrza co moZe zaburza¢ dzialanie wentylagji
wyciagowej w calym pionie, a nie tylko w danym lokalu mieszkalnym. Nawiewniki okienne nie mogq by¢ zastaniane,
zaslepiane, bez wzgledu na pore roku, poniewaz skutkuje to nieefektywna wentylacjg oraz moga powodowaé zasysanie
powietrza w sposob niekontrolowany.
W trakcie prowadzenia remontow nalezy zabezpieczyé kratki wentylacyjne przed moziiwoscig zasysania zanieczyszczen
budowlanych (pyt budowlany, gipsowy, farby). W innym wypadku zanieczyszczenia mogq przedostat sie do wentylatorow
powodujac ich zatarcie, spalenie lub uszkodzenie uktadu sterowania.
Przewody wentylacyjne i instalacje wentylacyjne podczas okresu ich uzytkowania powinny zapewnia¢ sprawng wymiane
powietrza w pomieszczeniach, w sposob umozliwiajacy utrzymanie wilgotnosci wzglednej (do 55%) powietrza w
pomieszczeniach poprzez utrzymywanie peinego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, osiagniecie tego stanu
jest moZliwe poprzez cykliczne czyszczenie a takZe nie montowanie zadnych urzadzen lub ozdob ktére moglyby
doprowadzi¢ do ograniczenia przepustowosci wentylacji pomieszczef. Utrzymanie wilgotnosci wzglednej zalezne jest
rowniez od utrzymania nawiewnikow okiennych w dobrym stanie. Nie nalezy rowniez blokowaé przeptywu powietrza w
drzwiach fazienkowych.

Instalacja c.w.u. jest prowadzona w przewodach w posadzce pod warstwa wylewki betonowej, w zwigzku z czym
zabronione jest wkuwanie, wiercenie czy tez wstrzeliwanie kotkow w posadzke.

Kotly gazowe C.W.U. zlokalizowane sg wewnafrz lazienek, natomiast zawory odcinajace doptyw wody zlokalizowane sg
w szachtach instalacyjnych na korytarzach. Podczas diuzszych okresow nieobecnosci w mieszkaniu zaleca sig
zamykanie zawordw odcinajacych.

* Kotty nalezy przeciera¢ sucha lub lekko wilgotng szmatka w celu usunigcia kurzu i powierzchownego brudu.
Zabronione jest rozkladanie piecykdw na czesci oraz czyszczenie ich w $rodku. Takie dziatanie bedzie
skutkowa¢ utratg gwarancji.

* Konserwacja piecyka/kotta- zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszelkie przer6bki, przebudowy instalacji wodociagowej s rownoznaczne z utratg gwarancii.
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3.12.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.

8.
9.

Odcigcie instalacji centralnego ogrzewania dla danego mieszkania jest mozliwe przy wykorzystaniu zaworow
odcinajacych w szachtach na korytarzach , jest to mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zarzadcy Nieruchomosci.
Grzejniki w migszkaniach wyposazone sa w glowice termostatyczne pozwalajace na kontrole oraz trzymanie
odpowiedniej temperatury.. Zalecane jest aby temperatura w pomieszczeniach byta w przedziale 20°C-22°C.

Wszelkie przerdbki, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i gazowej mozna wykonac jedynie za zgodg
Zarzadcy Nieruchomosci.

Jakakolwiek manipulacja przy cieplomierzach jest niedopuszczaina.

Lokator wprowadzajac w okresie gwarancji zmiany w instalacjach wewnetrznych przyjmuje do wiadomosci fakt
wytaczenia tegoz lokalu spod ochrony gwarancii i rekojmi.

Instalacja jest prowadzona na $cianach, sufitach oraz w posadzce. Wiercenie oraz wkuwanie wymaga wezesniejszego
ustalania przebiegu instalacji.

Dla zapewnienia ochrony przed porazeniem zastosowano wylacznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym
umieszczony w tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na parterze budynku, dodatkowo wszystkie rozdzielnie bezposrednio
w mieszkaniach réwniez wyposazone sa w wytacznik roznicowopradowy. Wszystkie zabezpieczenia zostaly
zainstalowane i szczegdlowo opisane w tablicach rozdzielczych. Nalezy wykonywa¢ okresowe kontrole wylacznikéw.
Wszystkie instalacje elektryczne zasilane sg pradem o napigciu 230V. Liczniki energii elektrycznej zlokalizowane sgna
parterze. w pomieszczeniu technicznym.

Kazde mieszkanie wyposazone jest w elektryczng tablicg rozdzielczg oraz tablice teletechniczng, Uzytkownik
mieszkania moze z niej korzystaé przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa.

Zabrania sig dokonywania samowolnych zmian i przerobek instalacii, jak i rowniez samowolnego jej demontazu,
Wszystkie przerobki i przebudowy instalacji elektrycznej powinny wykonywaé osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach. Przer6bki instalacji elektrycznych nalezy zgtaszaé Zarzadcy Nieruchomosci oraz uzyskaé od niego
zgode.

Wiaczniki oraz gniazdka- niedopuszczalne jest wkiadanie do otworow gniazd jakichkolwiek elementéw mogacych
spowodowac zwarcie instalacji, badz porazenie pradem elektrycznym. Zabrania si¢ samowolnego demontazu gniazd
wtykowych i wytacznikow.

Wszelkie nieprawidlowosci w funkcjonowaniu instalacji nalezy zgtasza¢ Zarzadcy Nieruchomosci.

Instalacje elektryczna nalezy uzytkowaé zgodnie z jej przeznaczeniem

10. Zasady bezpiecznego uzytkowania domowej sieci elektrycznej :

* nie dotyka¢ golymi rekami nieizolowanych czesci obwodu elektrycznego;
*  nie dokonywac Zadnych napraw elektrycznych, gdy urzadzenia lub przewody znajdujg sie pod napieciem;
¢ uzywac do pracy przeznaczonych do tego celu izolowanych narzedzi.

3.12.INSTALACJA DOMOFONOWA

1.

2.

Instalacja domofonowa speinia funkcje prostej kontroli dostepu przez zastosowanie zintegrowanego z kasetg
dostepowa modutu kontroli dostepu. Instalacja zakoriczona jest w kazdym mieszkaniu w przedpokoju
domofonem posiadajacym przyciski funkcyjne: podjecia rozmowy oraz otwarcia drzwi.

W zadnym wypadku nie nalezy samodzielnie odiaczaé domofonu oraz w jakikolwiek sposdb ingerowaé w
instalacje domofonowa, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji w pionach teletechnicznych
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2. Zabronione jest demontowanie tarasow wentylowych (paneli) znajdujacych sig na powierzchni balkonu oraz zmiany ich
na inny rodzaj lub inny materiat.

Zabrania sig wykonywania wiercenia w panelach balkonowych.

Zabrania sig stawania na obrébkach blacharskich balkonu. Zabrania si¢ wyginania i zarysowywania blachy.

9. Zakazde dzialanie niezgodne z instrukcja uzytkowania Generalny Wykonawca nie odpowiada.

> w

4. WYKONCZENIE /WYPOSAZENIE MIESZKANIA

4.1.DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKANIA

1. Drzwi powinny by¢ zamykane oryginalnymi kluczami dostarczonymi wraz z wktadkami podczas przekazania lokalu.

2. Zabrania sig, pod rygorem utraty gwarancji, dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukeyjnych w drzwiach, w tym
wiercenia otworéw, zmiany oku¢ itp. Wiasciwg konserwacje nalezy zapewni¢ przez utrzymanie drzwi w czystosci,
okresowe smarowanie zawiasow preparatem o wiaéciwosciach smarujacych i odrdzewiajacych. Zabrania sie uzywania
$rodkow zracych lub proszkow.

3. Nalezy unika¢ nadmiemnego zawilgocenia, uszkodzen mechanicznych drzwi, nadmiemego obciazania skrzydia.
Wskazana jest rowniez coroczna konserwacja uszczelek polegajaca na natiuszczeniu ich specjalnym smarem lub
wazeling techniczng. Wkiadki nalezy konserwowaé preparatem do konserwacji wkiadek i zamkow. Nie nalezy ich oliwic.

4.2.DRZWI WEWNETRZNE MIESZKANIA

1. Zabrania sig, pod rygorem utraty gwarancji, dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w drzwiach oraz
oscieznicach, w tym wiercenia otworéw, zmiany okué itp.

2. Wiaéciwa konserwacje nalezy zapewni przez utrzymanie drzwi w czystosci, . Zabrania sig uzywania $rodkéw zracych
lub proszkéw. Drzwi nalezy czyscié $rodkami przeznaczonymi do mebli lub lekko wilgotng szmatka,

3. Drzwi nie moga by¢ narazone na bezposredni kontakt z woda oraz parg wodna, gdyz moze powodowat to puchnigcie
oscieznic oraz skrzydta drzwiowego- bedzie uznawane to za uszkodzenie mechaniczne oraz eksploatacyjne i wowczas
nie podlega gwarancji GW.

4. Okiadzina drzwi nie jest odpoma na dziatanie silnych i Zracych $rodkéw chemicznych (np. aceton lub octan etylowo-
butylowy). Po zastosowaniu takich $rodkéw moga wystapi¢ widoczne $lady oraz uszkodzenia, ktére nie beda podlegaé
gwarancii.

9. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez uzytkownikéw mieszkania (np. regulame trzaskanie drzwiami) nie
podlegajg gwarancii.

4.3.PANELE PODLOGOWE

1. Panele podiogowe nalezy czyscié srodkami przeznaczonymi do paneli oraz mebli. Nie wolno uzywaé $rodkéw do
szorowania, stosowa¢ detergentéw i proszkéw czyszczacych, $rodkow zawierajacych wosk lub oleje. Nie czyscié
urzadzeniami do czyszczenia para. Nie szlifowa¢, nie woskowaé, ani nie lakierowat podtogi. Do codziennej pielegnacii
stosowac $rodki zalecane przez producenta danej podtogi.

2. Nie nalezy narazaé paneli na bezposredni kontakt z woda, gdyz moze powodowac to ich puchniecie i bedzie uznawane to
za uszkodzenie mechaniczne oraz eksploatacyjne i wowczas nie podlega gwarancji GW.

3. Uszkodzenia mechaniczne jak np. zadrapania czy rysy spowodowane przesuwaniem mebli, drapaniem przez zwierzeta
lub chodzeniem w obuwiu z obcasami sg uszkodzeniami spowodowanymi przez uzytkownika i nie podlegaja gwarancii

4. Czestotliwos¢ przeprowadzania zabiegow pielegnacyjnych nalezy dostosowaé do intensywnosci uzytkowania -
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Czyszczenie kabiny prysznicowej. Do czyszczenia produktu nie nalezy stosowaé ostrych, szorstkich przedmiotow,
chemikaliow lub zracych, Scierajacych, szorujacych $rodkéw czyszczacych zawierajacych aceton, kwasy, zwigzki
aluminium, jony chlorku, alkohol i rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna), ktore prowadza do zarysowan powierzchni i
utraty gwaranci. Produkt nalezy my¢ uzywajac wody, migkkiej szmatki i fagodnych, plynnych srodkow czyszczacych.
Osady z kamienia najlepiej usunag tagodnymi ogoinodostepnymi érodkami czystosci przeznaczonymi do tego

celu. Srodki czystosci nalezy spluka¢ zawsze duza iloscia wody. W celu zapewnienia prawidlowego dziatania rolek
drzwi i kabin prysznicowych nalezy je raz w miesiacu zabezpieczyé wazeling sanitama lub silikonem w sprayu.

Baterie tazienkowe nalezy czy$ci¢ mleczkiem lub plynem do mycia armatury tazienkowej. Sposob uzywania tego typu
Srodkow jest prosty - nalezy nasaczy¢ nimi gabke, a nastgpnie przestrzec brudng powierzchnie. Nastepnie splukac
baterie obficie woda oraz wytrze¢ jg do sucha. Warto powtarzaé ten proces przynajmniej raz w tygodniu, natomiast co
dwa, trzy dni jedynie polerowat kran migkka szmatka, w celu pozbycia sig zaciekow wody oraz unikania gromadzenia
sig osadow z mydia. Nie nalezy uzywat preparatow na bazie chlor, kwasow, rozpuszczalnikow, a takze proszkéw, ktore
mogtyby zarysowa¢ delikatng powierzchnig baterii.

Zabronione jest wykonywanie dodatkowych otwordw w produkcie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeri mechanicznych powierzchni w trakcie jego eksploatacii takich jak: wyszczerbien,
zarysowan, odbarwien, wgniecen, jak i rowniez niewtaéciwego zabezpieczenia produktu na czas wykonywania prac
remontowych.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen produktu w wyniku spadku temperatury ponizej O °C w pomieszczeniu , w ktorym
produkt zostat zamontowany.

Z.6.I;LYTA KUCHENNA I PIEKARNIK

il
2.

Bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg urzadzenia i postepowaé zgodnie z jej wytycznymi.
MontaZ urzadzen AGD musi by¢ wykonany przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

4.7.GRZEJNIKI

1.

Grzejniki w mieszkaniach wyposazone sg w glowice termostatyczne pozwalajace na kontrole temperatury Grzejniki sg
wyposazone w glowice termostatyczne umozZliwiajace utrzymywanie odpowiedniej temperatury. Zalecane jest aby
temperatura w pomieszczeniach byta w przedziale 20°C-22°C.

Nie nalezy samodzielnie demontowa glowic termostatycznych.

Wszelkie przerobki instalacji grzewczej i grzejnikow sa zabronione i wigza sie z utrata gwarancii. Takie dziatania moga
prowadzi¢ do zaburzenia bilansu cieplnego pomieszczenia i catego lokalu, co moze w efekcie powodowac szereg
usterek (np. wychtodzenie mieszkania, pojawienie sig wilgoci a nawet grzyba i plesni). Ewentualne prace powinny byé
prowadzone przez podmioty z odpowiednimi uprawnieniami, ktore udzielg gwarancji na wykonane prace.
Zapowietrzanie grzejnikow jest rzecza naturalng i prowadzi do spadku ich wydajnosci cieplnej, ich odpowietrzanie to
normalna czynnos¢ eksploatacyjna nalezaca do whasciciela mieszkania. Kazdy grzejnik posiada swoj wiasny
odpowietrznik reczny. Zgloszenie zapowietrzonych grzejnikow jako awarii instalacji centralnego ogrzewania bedzie
skutkowato obciaZzeniem lokatora kosztami dojazdu i odpowietrzenia.

Nalezy samodzielnie odpowietrza¢ grzejniki. Taka weryfikacie nalezy przeprowadzaé minimalnie przed kazdym okresem
grzewczym.

Zabrania sig samodzielnego demontazu grzejnika bez uprzedniego zamkniecia instalacji CWU oraz spuszczenia wody z
czesci znajdujacych sie w mieszkaniu, gdyz moze doprowadzi¢ do zalania mieszkania.

W przypadku koniecznoéci demontazu grzejnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadcy Nieruchomosci, aby nie doprowadzi¢
do uszkodzen oraz do réznicy ciénienia w instalacji gtownej budynku.
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samowolnych ingerencji w sprzet niezgodnych z instrukcjg obstugi réwniez utraci gwarancje lub zostanie
narazony na dodatkowe koszty.
8. Gwarancja nie obejmuje w szczegdinosci:

uszkodzen lub braku prawidiowego dziatania powstatych w wyniku sily wyzszej, zdarzen, do ktorych
doszlo z przyczyn zewngtrznych, nietkwigcych w sprzecie oraz dziata lub zaniecharn uprawnionego z
Gwarancji lub osob trzecich, za ktérych dziatania Gwarant nie odpowiada;

wykonania czynnosci, kiére zgodnie z instrukcja obstugi powinny byé wykonywane przez uzytkownika
lub na jego koszt, takich jak np. instalacja i podtaczenie sprzetu, konserwaca, wymiana sznurow
przytaczeniowych, czyszczenie, regulacja sprzetu (ustawienia plomienia oszczednosciowego palnikéw,
wymiana dysz), wymiana akcesoriow podlegajacych okresowej wymianie (np. baterie, zarowki,
uszczelki, filtry, weze przytaczeniowe) oraz uszkodzer lub braku prawidiowego dziatania wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnoéci, o ktérych mowa w niniejszym podpunkcie;
uszkodzer lub braku prawidlowego dziatania powstatych w wyniku uzywania sprzetu w sposoéb
niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi, w tym powstatych w wyniku: niewtasciwego
przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcjg obstugi, niedokonania wymaganych przegladow,
niewlasciwej konserwacji, uzywania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych:

uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstatych na skutek dziatania sit
zewngtrznych (wytadowania atmosferyczne, skoki napiecia), a takze korozji, w przypadku eksploatacii
sprzetu w warunkach stalego zawilgocenia oraz zalania niezgodnie z instrukcja obstugi, jak tez braku
prawidtowego dziatania wynikajacego z powyzszych okolicznosci:

uszkodzen lub braku prawidtowego dziatania wyniklych z samowolnych adaptacji, przerobek,
naruszenia plomb lub innych zabezpieczer sprzgtu lub jego czgsci oraz innych samowolnych ingerencii
w sprzet niezgodnych z instrukcjg obstugi.

9. W przypadku wystapienia usterek wewnatrz lokalu mieszkalnego nalezy natychmiast zglosi¢ to do Zarzadcy
Nieruchomosci.
10. Szkody wiasne uzytkownika lokalu mieszkalnego nie s3 objete gwarancja.
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